
L200 MY16 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο Τύπος αμαξώματος

Κινητήρας 2.4 IC/TC DI-D w/ AS&G
2.4 MIVEC IC/TC DI-D High 

power w/ AS&G
2.4 IC/TC DI-D w/ AS&G

2.4 MIVEC IC/TC DI-D High 

power

2.4 MIVEC IC/TC DI-D High 

power w/ AS&G

Επίπεδο εξοπλισμού Invite Intense Plus Intense Intense Plus (AT) Intense Plus

Διαστάσεις και βάρη Ολικό μήκος χιλ.

Ολικό πλάτος χιλ. 1785

Ολικό ύψος χιλ. 1775

Μεταξόνιο χιλ.

Απόσταση από το 

έδαφος
χιλ. 200

Ύψος δαπέδου 

καρότσας
χιλ. 845

Απόβαρο κιλά 1805

Μικτό βάρος οχήματος κιλά 2840 2910 2910 2905

Καθίσματα επιβάτες

Επιδόσεις 

Μέγιστη ταχύτητα* χλμ / ώρα 169 174 177 179

Ελάχιστη ακτίνα μέτρα

Ικανότητα ρυμούλκισης (με φρένο) κιλά

Ικανότητα ρυμούλκισης (χωρίς φρένο) κιλά

Κινητήρας

Τύπος (κωδικός)

2.4 λίτρων 16-βάλβιδος, 4 

κύλινδροι σε σειρά intercooled 

turbocharged DOHC diesel (4N15)

Επίπεδο ρύπων

Κυβισμός κ.εκ.

Μέγιστη ισχύς (EEC net) (HP) kW /σ.α.λ. (HP) 113/3,500 (153hp)

Μέγιστη ροπή (EEC net) Nm /σ.α.λ. 380/1500-2,500

Κατανάλωση καυσίμου**

Συνδυασμένη λίτρα/100χλμ 6,4 6,4 7,2 6,4

Εκπομπές CO2** 

Συνδυασμένο (γρ./χλμ.) 169 169 189 169

Σύστημα καυσίμου

Σύστημα ψεκασμού

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ λτ.

Σύστημα κίνησης Τύπος Easy Select 4WD

Μετάδοση Τύπος 6-τάχυτη συτόματη με επιλογή 6-τάχυτη μηχανική

Σύστημα κατεύθυνσης Τύπος

Αναρτήσεις Εμπρός Ψαλίδια, σπειροειδή ελατρήρια Ψαλίδια, σπειροειδή ελατρήρια

Πίσω Ελλιπτικές σούστες Ελλιπτικές σούστες

Φρένα Εμπρός 16 ιντσών αεριζόμενα δισκόφρενα 16 ιντσών αεριζόμενα 

Πίσω 11.6 ιντσών ταμπούρα 11.6 ιντσών ταμπούρα

Ελαστικά και τροχοί

Ελαστικά (μπροστά και πίσω) 205R16C 8PR 

**Εξαρτάται από το επίπεδο εξοπλισμού.

380/1500-2,500

169

6,4

6-τάχυτη μηχανική

205

850

1875

Super Select 4WD-II

2.442 2.442

5,95,9

Σημείωση: Αυτά τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από το εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi της περιοχής σας για λεπτομέρειες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ψαλίδια, σπειροειδή ελατρήρια

75

3.100

* Μετρήσεις της Mitsubishi Motors Corporation

133/3,500 (180hp)

430/2,500

2.4 λίτρων 16-βάλβιδος, 4 

κύλινδροι σε σειρά intercooled 

turbocharged DOHC diesel (4N15)

2.4 λίτρων 16-βάλβιδος, 4 κύλινδροι σε σειρά intercooled 

turbocharged DOHC diesel υψηλής απόδοσης (4N15) 

Ηλεκτρονικός άμεσος ψεκασμός Common Rail

Ελλιπτικές σούστες

11.6 ιντσών ταμπούρα

113 /3,500 (153hp)

430/2,500

Super Select 4WD-II

EURO-5b

133/3,500 (180hp)

EURO-5b

245/65R17

2.4 λίτρων 16-βάλβιδος, 4 

κύλινδροι σε σειρά intercooled 

turbocharged DOHC diesel 

υψηλής απόδοσης (4N15) 

75

DOUBLE CAB

5205

3.000

750

CLUB CAB

Ηλεκτρονικός άμεσος ψεκασμός Common Rail

16 ιντσών αεριζόμενα δισκόφρενα

245/65R17

6-τάχυτη μηχανική

Υδραυλική Υποβοήθηση

5195

3000

750

1815

1825

2850

179

1815

1780

3000

54

205

850

1780


