
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

1.0 TSI 115hp 1.4 TSI 150hp ACT 1.4 TSI 150hp ACT DSG 1.4 TSI 150hp ACT 4Drive
1.4 TSI 150hp ACT

4Drive DSG
1.6 TDI 115hp 2.0 TDI 150hp 4Drive 2.0 TDI 190hp DSG 4Drive

Κύλινδροι / Βαλβίδες (Σύνολο) 3 / 12v 4 / 16v 4 / 16v 4 / 16v

Κυβισμός (cc) 999 1395 1598 1968

Μέγιστη ισχύς (HP/rpm) 115 / 5000 - 5500 150 / 5000 - 6000 115 / 3250 - 4000 150 / 3500 - 4000 190 / 3500 - 4000

Μέγιστη ροπή (Nm/rpm) 200 / 2000 - 3500 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3250 340 / 1750 - 3000 400 / 1750 - 3250

Ψεκασμός Άμεσος ψεκασμός - TSI Άμεσος ψεκασμός TDI Common Rail

Κιβώτιο Μηχανικό 6 ταχυτήτων Start - Stop DSG 7 Start - Stop
Μηχανικό 6 ταχυτήτων 

Start - Stop
DSG 6 Start - Stop

Μηχανικό 6 ταχυτήτων 
Start - Stop

DSG 7 Start - Stop

ΑΜΑΞΩΜΑ

Εμπρόσθια ανάρτηση Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Οπίσθια ανάρτηση Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες
Άξονας πολλαπλών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια 

και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Ημιάκαμπτος άξονας με 
ελικοειδή ελατήρια και 

υδραυλικούς αποσβεστήρες

Άξονας πολλαπλών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια 
και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Σύστημα διεύθυνσης Ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα

Σύστημα φρένων
Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 312 x 25

Δίσκοι πίσω 272 x 10

ΤΡΟΧΟΙ

Ζάντες 16" - 17" - 18" 17" - 18" 17" - 18" - 19"  16" - 17" - 18" 17" - 18" - 19"

Ελαστικά 215/60 R16 - 215/55 R17 - 
215/50 R18 215/55 R17 - 215/50 R18 225/55 R17 - 225/50 R18 - 225/45 R19 215/60 R16 - 215/55 R17 - 

215/50 R18 225/55 R17 - 225/50 R18 - 225/45 R19

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 183 201  198 192 189  184 196 212

Επιτάχυνση 0 - 100 (s) 11 8,5 8,6 9  8,9 11,5 9 7,5

ΕΚΠΟΜΠΕΣ* 16" - 17" | 18" - 19" 16" - 17" | 18" - 19" 16" - 17" | 18" - 19"            17" | 18" - 19"           17" | 18" - 19" 16" - 17" | 18" - 19"            17" | 18" - 19"            17" | 18" - 19"

Συνδυασμένος κύκλος CO2 
(g/km)

119 | 120 122 | 123 124 | 125 138 | 139 140 | 141 113 | 114 128 | 129 134 | 135

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ*

Κύκλος πόλης (lt / 100km) 6,2 | 6,3 6,2 | 6,3 6,4 6,9 | 7,0 4,7 | 4,8 5,8 | 5,9 5,9 | 6,0

Κύκλος εκτός πόλης 
(lt / 100km) 4,6 | 4,7 4,8 | 4,9 4,9 5,5 | 5,6 4,1 | 4,2 4,6 | 4,7 4,8 | 4,9

Συνδυασμένος κύκλος 
(lt / 100km)

5,2 | 5,3 5,3 | 5,4 5,4 | 5,5 6,0 | 6,1 6,0 | 6,1 4,3 | 4,4 5,0 | 5,1 5,2 | 5,3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm) 4363/1841/1601 (μέχρι οροφή) 4363/1841/1611 (μέχρι οροφή) 4363/1841/1601 (μέχρι οροφή) 4363/1841/1611  (μέχρι οροφή)

Μεταξόνιο (mm) 2638 2630 2638 2630

Χωρητικότητα χώρου 
αποσκευών (lt) 510 485 510 485

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt) 50 55 50 55

ΒΑΡΗ

Bάρος (kg) 1280 1359 1375 1460 1476 1375 1548 1589

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (kg) 1830 1900 1920 2000 2010 1910 2100 2130

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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